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Designplatte für Geberit AquaClean WC-Komplettanlage

Beispielbild   

Verwendungszwecke

Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an Geberit UP-
Spülkästen
Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen 
an Geberit UP-Spülkästen 
Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit UP-
Spülkästen
Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-
Spülkästen
Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
Für Twinline UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 1997 oder ab Baujahr 
1988 mit eingebautem Umbauset auf 2-Mengen-Spülung)

Für Sigma UP-Spülkästen, wenn die notwendige Lochbohrung für den 
Wasseranschluss nicht ausgeführt werden kann (z. B. Mietwohnung)
Für vollflächig geflieste Oberflächen

Eigenschaften

Passend bei Abstand 66–69 cm, gemessen von Mitte 
Betätigungsplatte bis Mitte Keramikbefestigung
Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- 
und demontierbar
Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung
Betätigungsplatte mattverchromt
Betätigung flächenbündig
Verdeckt geführter Wasseranschluss
Netzkabel hinter der Abdeckplatte verlegbar

Lieferumfang

Abdeckplatte
4 Drückerstangen

Übergang flach dichtend auf radial dichtend
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche Werkstoff a VE1

115.328.SI.1 weiß / Glas Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas 2 cm 1 St.

Zubehör

Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung, für Unterputzspülkasten Typ 110.800
Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung mit Füllventil Typ 380, für UP-Spülkasten Typ 110.800
Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 18,5 cm
Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 30 cm
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